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Coda di Castoro
Superfici più diverse per ottenere 
delle ottiche piú versatile.

La Coda di Castoro rispecchia la forma piú antica della tegola in 
cotto.   La Coda di Castoro appartiene alla cattegoria di materiali 
per la realizzazione di coperture, uniche, addirittura personalizzate.  
Coperture per ville in stile Liberty e villette moderne, la coda di 
castoro presenta la soluzine elegante, temporanea e storica.

Coda di Castoro
Oggi come in passato

Forma, colorazioine, struttura di superfice oppure forma per  taglio 
della Coda di Castoro, rappresentato una soluzionze completa per 
la copertura. Su richiesta, per cantieri particolari sono possibili 
variazioni di misure personalizzate e colori particolari. Soluzioni 
personalizzate su richiesta.

Coda di CastoroCoda di Castoro

Smaltato Avantgarde -  Rosso Bordeaux LucidoEngobbiato Antracite

Lo spigolo smussato delle 
Code di Castoro prodotte a 
Langenzenn, garantiscono 
massima facilità di posa.

Novità!
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Engobbi pregiati

Rame 
Pregiato

Nero 
Pregiato

Vinaccia 
Pregiato

Smaltato Avantgarde

Camino 
Pregiato

Bordeaux 
Pregiato

Marone
Castano Pregiato

Nero Vulcano 
Pregiato

Verde Abete 
Pregiato

Blu Marina 
Pregiato

Argento
Pregiato

Smaltato Avantgarde Smalto Opaco

Grigio Ardesia 
smaltato

Serie speciale

Grigio Polare 
smaltato

Grigio passante

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Macchiato Marrone Rame

Rosso Marrone Natura Plus Antracite

Marrone Scuro Romantik Fiammato

Smalto „Briliance“

Marrone Brillante Naturale Brillante Rosso Brilliante

Nero Brilliante

Serie speciale - Antico

Spazzolato Ruvido

Strutture delle Superfi ci

Rosso Naturale Marrone Fiammato

Tagli partocilari

Esagono Gotico Punta diamante

Tagli partocilari

Tagli dritto

 
Attenzione:

Per informazione: le Code di castoro dalla Jacobi-
Walther vengono prodotte in diverse forme e 
colori. Le fotografi e riportate in questa pagina 
ne riportano unicamente una piccola parte, e 
hanno unicamente carattere reppresentativo. 
Ulteriori informazioni su www.dachziegel.de 
oppure contattando H.Therm Italia sas,
www.htermitalia.com, infi o@hthermitalia.com

i

„Il controllo di qualità rientra nelle mie mansioni per la  produzione delle Code 
di Castoro. Preparazione professionale ed un occhio particolarmente allenato, mi 
permettono un massimo controllo qualità direttamente alla pressa d´estrusione, 
garantendo cosi un massimo livello qualitativo. Alti paramentri, come li massimo 
rispetto delle misure, l´alta resistenza di portata e la superfice di finitura, sono le 
caratteristiche richieste dalla fornace. Il rispetto di questi parametri sono fondamen-
tali per le Code di Castoro, per potere portare il marchio Jacobi-Walther.“

Eugen Gass 
Management della qualità nel sito produttivo di Langenzenn 

dal 01.06.2010 assediato all´interno del gruppo Jacobi-Walther
Dati tecnici:

Coda di Castoro Coda di Castoro

Coda di Castoro
Superfici più diverse per ottenere 
delle ottiche piú versatile.

Un prodotto di spicco -  la Coda di Castoro prodotte nella fornace di Duderstadt 
riporta gli smalti ed engobbi pregiati d´alta qualità.  Lucentezza ed la perfezione 
dell´engobbio sono le basi per un Prodotto PREMIUM. La serie Grigio Polare Passante, 
ne diventa il fiore all´occhiello. 

Referenza: Stazione terminal Tramm a Kassel,  
 Copertura in Coda di Castoro con engobbi pregiati

Modello Misure in cm
Lungheza di copertura

Doppia copertura       Copertura a corona

Castoro Alpina 18,0 x 38,0 - 1,4 15,0 - 16,0 30,0 - 32,0

Castoro Berlinese, 3 coste 15,5 x 38,0 - 1,4 15,0 - 16,0 30,0 - 32,0

Coda Castoro ondulata 17,0 x 38,0 - 1,5 ralativa alla pendenza

Coda Castoro sacrale 18,0 x 38,0 - 1,8 ralativa alla pendenza

Coda Castoro campanile 14,2 x 28,5 - 1,2 11,0 - 12,0 -

Modello Pezzi per m²
Duderstadt

Pezzi per m²
Langenzenn

Castoro Alpina ca. 35 34 - 39

Castoro Berlinese, 3 coste ca. 41 41 - 46

Coda Castoro ondulata - 36 - 41

Coda Castoro sacrale ca. 35 34 - 39

Coda Castoro campanile ca. 64 62 - 79

Sviluppo del Colmo Finitura laterale della copertura

Finitura laterale della copertura Finitura laterale della copertura

Sezione / Passo 

Terminale laterale Walther 6

Terminale laterale Walther 3

Terminale con mezza Coda oppure Coda intera
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Sviluppo del Colmo

Terminale laterale univerale

Doppia copertura
Coda di Castoro Berlinese

Terminale laterale Castoro Alpina

Copertura a corona 
di Castoro Alpina

Terminale laterale per Coda di Castoro da campanile

8,0
25

,0

30
,0 

- 3
2,0

30
,0 

- 3
2,0

6,0

 15
,0

-16
,0

 15
,0

-16
,0

 15
,0

-16
,0

 15
,0

-16
,0

28
,016
,5

9,0 9,018,018,0

3,018,018,018,018,03,0

9,
0

7,0 7,014,014,0

14,014,014,014,0
3,5 3,5


