




Speciale series

Enkele van onze kwalitatief hoogwaardige dak-
pannen zijn ook verkrijgbaar in een gesmoorde 
uitvoering met bijzondere kleuren of in de extra-
vagante uitvoering ‘zoutbrand’.

Natuurrood/standaard-engobe

Op traditionele wijze gebakken klei is een natuurproduct 
in zijn puurste vorm. Bij deze dakpannen kunt u kiezen 
uit een uitvoering met standaard-engobe of een kleur 
naar wens. Al eeuwenlang worden daken met deze 
dakpannen gedekt. 

Natuurrode en geëngobeerde dakpannen zijn bij alle 
modellen verkrijgbaar.

Het ‘Brillanz’ - glazuur is verkrijgbaar bij de volgende modellen:

 W6v  FD-dakpan

 W4v  FD-dakpan

 Z9  Grote gegolfde dakpan

 Areal Grote gegolfde dakpan

 Stylist®  Vlakke dakpan

 WALTHER-tegula  Dakpan voor variabele latafstand

 Tradition  Vlakke muldenpan

 Biber Keramische leipan

Tip

Ga naar www.dachziegel.de en bekijk 
alle mogelijke modellen en kleuren.

Biber: Brillanz marone (li.)
 Brillanz rosso (re.)

J11v: natuurrood
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‘Brillanz’ - glazuur 

Dakpannen die met ‘Brillianz’ - glazuur uit Langenzenn behandeld 
zijn, vallen op door hun glanzende oppervlaktestructuur met open 
poriën. Dit kwalitatief hoogwaardige product heeft een uitsteken-
de zelfreinigende werking en trotseert de aangroei van algen en 
korstmossen. De dakpannen op uw dak zullen decennialang nau-
welijks vervuilen. Bovendien zorgt het ‘Brillianz’ - glazuur voor een 
sprekende, glanzende kleur.

Kleuren en afwerkingen

De volgende modellen zijn verkrijgbaar als edel-engobe:

 J11v  FD-dakpan

 J13v  FD-dakpan

 Z5  OVH-dakpan »variabel«

 Z10  Rijnlandpan standaard

 D10 Vlakke muldenpan »gigant«

 Biber Keramische leipan

De maximale kleurintensiteit van het ‘Avantgarde’ - glazuur
is leverbaar bij de volgende dakpannen: 

 J13v  FD-dakpan

 Z5  OVH-dakpan »variabel«

 Biber Keramische leipan

Edel-engobe 

De dakpannen in de uitvoering edel-engobe zijn voorzien van een 40 tot 80 µm dunne laag. De ademende laag van klei, glasmeel, 
kleuroxides en toevoegingen zorgt ervoor dat de dakpan met zijn satijnachtig glanzende deklaag de uitstraling heeft van glazuur. 
Dakpannen met edel-engobe hebben een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn verkrijgbaar in zes kleuren.

‘Avantgarde’ - glazuur
 
Met het ‘Avantgarde’ - glazuur uit Bilshausen kiest u voor ons premi-
um-product. De geglazuurde dakpannen kunnen wij zowel met glan-
zende als matte deklagen afwerken. De aangebrachte laag heeft een 
dikte van 100 tot 200 µm en bestaat uit glas in de gewenste tint. Door 
deze behandeling krijgt de dakpan een maximale hardheidsgraad en 
maximale glans. Door zijn harde deklaag hechten algen of korstmos-
sen zich slecht aan een dak met deze pannen. De fraaie glans van de 
glazuren en de kleurintensiteit van het matte glazuur uit onze serie 
‘Avantgarde’ - glazuur blijft decennialang behouden.

J11v: edelgroen

J13v: kleurenspel
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Modern of traditioneel – 
onze speciale series voor 
individuele wensen

Monumentale daken behouden, 
eigentijdse daken creëren

Zo uniek als de projecten die u uitvoert, zijn ook de dakpannen uit de speciale series 

van Jacobi Walther. Met gesmoorde of zoutgebrande dakpannen kunt u extravagante 

daken realiseren of gebouwen onderhouden die op de monumentenlijst staan.

In de afgelopen jaren werden de processen van het smoren en de zoutbrand door 

onze experts verder ontwikkeld en geoptimaliseerd waardoor u nu kunt kiezen uit 

een groot aantal kleuren.

Referentie: woonhuis, gedekt met Z2 speciale serie lichtgrijs

H2 speciale serie Fries bont zoutbrand

Referentie: woonhuis, gedekt met Z5 speciale serie roodbont gesmoord 

Model lichtgrijs polargrijs nachtgrijs

OVH-dakpan Z5 »variabel« x - x

OVH-dakpan Z5 recht afgesneden x x -

Oude holle pan H1 x - x

Oude holle pan H2 x - x

Vlakke muldenpan Z2 x - x

Rijnlandpan standaard Z10 x - x

Jacobi-keramische leipan - x -

Historische Krempziegel K1 x - -

Het blauw smoren van dakpannen

Bij het smoren volgt na het normale stookproces een tweede 
stookproces waarbij de zuurstoftoevoer volledig wordt afgesloten. 
De dakpannen worden ‘gesmoord’ waardoor er een reductiever-
schijnsel optreedt. Doordat het laatste restje zuurstof aan het ijzer-
oxide in de klei wordt onttrokken, krijgt de gebakken scherf zijn 
typische verkleuring in drie kleuren. Afhankelijk van het stookpro-
ces kleurt alleen het oppervlak een paar millimeter diep of ver-
kleurt de totale scherf. De voordelen van smoren liggen voor de 
hand: door de verkleuring van de dakpan hoeven arbeidsintensie-
ve daken met veel snijverlies niet achteraf te worden bijgewerkt. 
De drie verschillende grijstinten worden niet alleen veel toege-
past in de hedendaagse architectuur. Ook in de monumentenzorg 
worden de dakpannen veel gebruikt.  

Speciale serie grijs gesmoord

Door de hoge kwaliteit van de oorspronkelijk rode scherf en het 
intensieve stookproces tijdens het smoren, ontstaan de polargrij-
ze, lichtgrijze en nachtgrijze tinten. Deze speciale serie is verkrijg-
baar bij de modellen Z2, Z10, Z5 en Z5 met recht afgesneden 
onderkant, Z5, H1 en H2, en de keramische leipan van Jacobi.

Speciale serie roodbont gesmoord

Voor deze variant worden natuurrode dakpannen heel kort ge-
smoord. Deze speciale serie is verkrijgbaar bij de modellen H1 
en H2.

Speciale serie Fries bont zoutbrand

Bij de zoutbrand, ook wel zoutstook genoemd, worden de dak-
pannen in de slotfase van het stookproces hier en daar besproeid 
met natuurlijk zout. Tijdens het stoken ontstaat vervolgens op die 
plekken een kleurschakering van glanzende rood-blauwe tinten. 

De traditionele behandeling vergroot het natuurlijke kleurenspel 
van de keramische dakpan op harmonieuze wijze. Deze speciale 
serie Fries bont zoutbrand is verkrijgbaar bij de modellen Z5 en 
de H1 en H2.

Een soortgelijke kleurschakering, maar dan zonder de zoutbrand, 
biedt de speciale serie Harz bont die verkrijgbaar is bij het mo-
del K1. Hier is sprake van een mix van drie verschillende kleuren 
waarmee u uw pannendak van optische accenten kunt voorzien.

 Speciale serie roodbont gesmoordroodbont gesmoord

i Andere dakpanmodellen op aanvraag.
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 Speciale serie Fries bont zoutbrand
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Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen 
Duitsland
Tel.:	 +49 (0)5528 910-0
Fax:	 +49 (0)5528 910-139
E-mail:	 vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Verkoopkantoor West – Delbrück:
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück 
Duitsland
Tel.:	 +49 (0)5250 99478-68
Fax:	 +49 (0)5250 99478-69
E-mail:	 verkaufsbuero.west@jacobi-tonwerke.de

Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn 
Duitsland
Tel.:	 +49 (0)9101 708-0
Fax:	 +49 (0)9101 708-38
E-mail:	walther@dachziegel.de

www.dachziegel.de


