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Registriernummer
063-07-H41693-2018
far

Dachziegel

Areal-Grofflichenziegel
Naturrot; Engobe und Glasur Brillanz

des Herstellers
WALTHER DACHZIEGEL GmbH
Werk Langenzenn
Lohmiihle 3-5, DE-90579 Langenzenn

Die Produkte des Herstellers entsprechen der
DIN EN 1304:2008-07
mit folgendem Anforderungsprofil:
Frostwiderstandsfahigkeit DIN EN 539-2, Prufverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)
Wasserundurchlassigkeit DIN EN 539-1, Prifverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Guteliberwachung
nach DIN EN 1304 findet im Auftrag des Guteschutz Ziegel e.V. regelmaBig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.
Unter den Linden 2, DE-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen
sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.

Crimmitschau, 10.10.2018
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[« & Dipl.- ng‘Frank Pohle
Leiter degZertnﬁzuemngsételle Guteschutz Ziegel e.V.
Weldehafstraﬁe 4,‘3 DE-08451 Crimmitschau

Dieses Zertifikat verliert seine Gdltigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen &ndern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im
Werk sich wesentlich &ndern, das Produkt erneut geprift wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als unguttig erklért wird.



