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Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK – 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i H2 PLUS, Gammelsort

Vingetagsten H2/H2 PLUS
Tagstenen med den længste historie
Ingen af vores tagsten har samme tradition som vingetagstenen.
Den er blevet produceret i Bilshausen siden grundlæggelsen af 
Jacobi i 1860. Hidtil er der brændt mere end 500 millioner tagsten, 
og mange historiske bygninger er udført med et tag, hvor denne 
tagsten er brugt. Denne klassiker anvendes stadig i meget stort 
omfang i forbindelse med opretholdelse af fredede bygningers 
værdi.

H2/H2 PLUS Produktblad

Engoberet: Gammelsort
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H2/H2 PLUS Produktblad

Naturrød / Engoberet

Naturrød (2*) Gammelrød (3*) Brun (3*)

Mørkebrun (3*) Gammelsort (4*)

Specialserier

Grå-dæmpet lys
 (2*)

Grå-dæmpet 
mørk (4*)

H2 H2 PLUS

Totalmål 24,0 x 40,0 cm 24,0 x 43,5 cm

Lægteafstand 32,0 cm 26,0 cm

Dækbredde 20,0 cm 20,0 cm

Antal pr. m2 ca. 15,6 Stk. ca. 13,9 Stk.

Vægt pr. Stk. ca. 2,7 kg ca. 3,0 kg

Min. taghældning 40° med undertag 40° med undertag

Flade: Gammelrød

Tilbehør

Rygning F1v Rygningsstart F1v Rygningsslut F1v F1v endeskiver start/slut 

Rygning F6v Rygningsstart F6v Rygningsslut F6v
Rygningsstart F6v til 

vindskedesten 

Rygningsslut F6v til 
vindskedesten Walmkappe Special F6v Walmkappe F1v/F16

Dobbeltvinge

Sidefalsbinder 453xxx

Saltbrændt rød

Rød-dæmpet

*Glansværdier (Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af  
  Teknologisk Institut.)


