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Dachziegel

HohIf~lz~iegelZ5 variwell, Geradschnitt
Naturrot und~it Engobe/G~dämpft und Salzbrand

~des Herstellers
Jacobi tonwerke4GmbH

Wirk Bilsiiause‘n
Osteroder Straße 2, D~37434Bilshausen

Die Produkte~es He~teII~ersen~prechen der
DIN EN 1304:200807

mit fol‘gendem A~fo~er~ngsprofil:
Frostwiderstand~f~hig~eit DINEN 539~-2, Pr ve‘tfahre«E~Leistungsstufe 3 (150 Zyklen)

Wasserundurchlässigkeit DIN EN 5~39-1, Pr(Yfverfahren 2, Anforderungsstufe 2

Die Güteüberwachung
nach DIN EN 1304 findet i~Auft~gdesG(~teschU~ Ziegel e.V. regelmäßig statt durch:

Kerarnisch-Te~hnologisches Baustofflaboratöriu~n Hamburg e.V.
Unter de~1i~den2, DE-21 465 Reinbek

Die Garantiebedingungen
sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.
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Leiter‘de(Zerti ‚~- ‚ ~üf~chutz Ziegel e.V.
Weiaehofs~.S~ •~~084~5i €‘~ir,Mi~.chau

Der Hersteller ist somit berechtigt das oben genannte
Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.

3.

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o g technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im
Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizieruif~sstelIeals ungültig erklärt wird


