
Prestatieverklaring
JG-12.2020-01

Eenduidige code van het producttype: dakpan en 
vormtegel

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel voor het bouwproduct conform 
artikel 11, lid 4 
Z5 »variwell«, Z5 recht afgesneden, J11v, J160, J12, 
J13, J13v, Z7v, Z10, Z2, D10 »gigant«, K1,
traditionele dakpan H1, H2, H2 Plus, Berlijn, Hejmdal, 
W4v, W5, W6v, Areal, Marko, Primus, Tradition, WALT-
HER-tegula, WALTHER-Stylist, Z9, Zuid-Duitse leipan 
(Süddeutscher Biber) 18*38, Berlijnse leipan (Berliner 
Biber) 15,5*38, 15,5*36, kerk-leipan (Kirchenbiber) 
18*38*1,8, toren-leipan (Turmbiber) 14*28*1,2

Door de fabrikant voorziene gebruiksdoel of voorziene 
gebruiksdoeleinden van het bouwproduct conform 
de toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificaties:
voor dakdekkingen van hellende daken en voor de 
bekleding van buitenmuren

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd 
handelsmerk en contactadres van de fabrikant con-
form artikel 11, lid 5:

Jacobi Tonwerke GmbH
Bilshausen und Langenzenn

Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen

5. Niet relevant, 6. Niet relevant, 7. Niet relevant, 8. Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

10.De prestaties van het in de punten 1 en 2 
omschreven product zijn conform de
in punt 9 aangegeven prestaties

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder 
de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 
fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bilshausen, 04-01-2021
Jacobi Tonwerke GmbH

Max Nikolaus Jacobi 
beherend vennoot
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Wezenlijke kenmerken Prestaties Geharmoniseer-
de technische 
specificatie

Mechanische sterkte doorstaan EN 1304:2005

Gedrag bij belasting door 
vuur van buiten

Broof
zonder keuring

EN 1304:2005

Brandgedrag Klassen A1 tot F EN 1304:2005

Waterdoorlaatbaarheid vervult vereiste klasse 1,
testprocedé 2

EN 1304:2005

Maten en maatafwij-
kingen

doorstaan EN 1304:2005

Duurzaamheid voldoet aan testproce-
dure E

EN 1304:2005

Emissie van gevaarlijke 
stoffen

Niet van toepassing
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