
Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Декларация характеристик качеств
JG-12.2020-01

Уникальный идентификационный код 
типа продукции: Кровельная черепица и 
доборные элементы
Номер типа, партии или серии либо 
иное обозначение для идентификации 
строительной продукции согласно 
статье 11, абз. 4:Z5 »variwell«, Z5 с прямым 
срезом, J11v, J160, J12, J13
J13v, Z7v, Z10, Z2, D10 »gigant«, K1,
Желобчатая голландская черепица H1, 
H2, H2 Plus, Berlijn, Hejmdal, W4v, W5, W6v, 
Areal, Marko, Primus, Tradition, WALTHER-
tegula, WALTHER-Stylist, Z9, Süddeutscher 
Biber 18*38, Berliner Biber 15,5*38, 15,5*36, 
Kirchenbiber 18*38*1,8, Turmbiber 14*28*1,2
Предусмотренное производителем 
назначение строительной продукции 
или назначения в соответствии с 
применимыми гармонизированными 
техническими спецификациями:
Кровельные покрытия для скатных крыш, 
а также для отделки наружных стен
Название, зарегистрированное торговое 
наименование или зарегистрированная 
торговая марка и контактный адрес 
производителя согласно статье 11, абз. 5:

Jacobi Tonwerke GmbH Bilshausen und 
Langenzenn Osteroder Straße 2

37434 Bilshausen

5. Не применяется, 6. Не применяется, 7. Не применяется, 8. Не применяется

9. Заявленные характеристики

10.Эксплуатационные свойства 
продукта согласно пунктам 1 и 2 
соответствуют заявленным
в пункте 9 параметрам. 

Единоличная ответственность за 
составление данной Декларации 
характеристик качества лежит 
на производителе, указанном в 
пункте 4.

Подпись за производителя и от 
его имени:

Бильсхаузен, 04.01.2021 г.
Jacobi Tonwerke GmbH

Макс Николаус Якоби (Max Niko-
laus Jacobi), 
управляющий партнер
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Основные показатели Характеристика Гармонизированная 
техническая 
спецификация

Механическая прочность Соответствует норме EN 1304:2005

Поведение при 
воздействии огнем 
снаружи

Broof
без проверки

EN 1304:2005

Огнестойкость Классы A1 до F EN 1304:2005

Водонепроницаемость соответствует 
требованиям уровня 1,
методу испытаний 2

EN 1304:2005

Размеры и отклонения от 
размеров

Соответствует норме EN 1304:2005

Долговечность соответствует методу 
испытаний E (150 
циклов)

EN 1304:2005

Выделение опасных 
веществ

Не применяется
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