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vormgegeven bouwstof 
in bouwwerken

LLEEIISSTTUUNNGGSSEERRKKLLÄÄRRUUNNGG  
JJTT  003377//003388  --00771133--0011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Dach- und Formziegel

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder 
ein  anderes Kennzeichen zur Identifikation 
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4
Z5 »variwell«, Z9 »variwell«, J11v, J13, J12, J13v, 
Z7v, Z10, Z2, D10 »gigant«, K1, Hohlpfanne H 1, 
H 2, Süddeutscher Biber 18*38, Berliner Biber 
15,5*38, 15,5*36,
Kirchenbiber 18*38*1,8, Turmbiber 14*28*1,2 

3. Vom Hersteller vorgesehener  
Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts 
gemäß der anwendbaren harmoni- 

 sierten technischen Spezifikationen:
Für Dachdeckungen von geneigten Dächern  
sowie für Außenwandbekleidungen 

4. Name, eingetragener Handelsname oder einge 
tragene Marke und Kontaktanschrift des 
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

JJaaccoobbii  TToonnwweerrkkee  GGmmbbHH 
BBiillsshhaauusseenn  uunndd  DDuuddeerrssttaaddtt 

OOsstteerrooddeerr  SSttrraaßßee  22
3377443344  BBiillsshhaauusseenn

5. Nicht relevant, 6. Nicht relevant, 7. Nicht relevant, 8. 
Nicht relevant 9. Erklärte Leistung

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 
1 und 2 entspricht der erklärten 
Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung 
dieser Leistungserklärung  ist allein 
der Hersteller gemäß Nummer 4 

Unterzeichnet für den Hersteller 
und im Namen des Herstellers von:

Bilshausen, 04.05.2015
Jacobi Tonwerke GmbH

Hans Helmut Jacobi 
geschäftsführender 
Gesellschafter

WWeesseennttlliicchhee
MMeerrkkmmaallee

LLeeiissttuunngg HHaarrmmoonniissiieerrttee
tteecchhnniisscchhee
SSppeezziiffiikkaattiioonn

Mechanische 
Festigkeit Berstanden EN 1304:2005

Verhalten bei 
Beanspruchung durch
Feuer von außen

Broof
ohne Prüfung

 EN 1304:2005

Brandverhalten Klassen A1 bis F EN 1304:2005
Wasserundurch-
lässigkeit

erfüllt Anforderungs-
stufe 1, 
Prüfverfahren 2

EN 1304:2005

Maße und 
Maßabweichungen

Bestanden  EN 1304:2005

Dauerhaftigkeit erfüllt
Prüfverfahren E
(150 Zyklen)

 EN 1304:2005

Freisetzung gefähr-
licher Stoffe

Nicht anwendbar

Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Leistungserklärung
JT 037/038 -0713-01


