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Beispiel Firstausbildung

Doppelwulst

Ortgang

Technische Daten
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FLA Ziegelaufbau
ca. 8,5 cm
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J160 Trendziegel

Gesamtmaß in cm 29,0 x 44,5

Decklänge (DL) in cm 33,4 - 36,4

Deckbreite (DB) in cm 23,4

Stückbedarf pro m2 11,8 - 12,8

Gewicht pro Stück in kg ca. 4,3

Doppelwulst Stk. pro lfdm. ca. 2,7 

Ortgang Stk. pro lfdm. ca. 2,7

kl. Verpackungseinheit Stk. 48 

Stück/Palette 192

Regeldachneigung ≥ 22°

Naturrot - Edelengobiert

Mindestdachneigung: eindeckbar  bis 10° mit erhöhten Zusatzmaßnahmen nach 

ZVDH-Fachregelwerk
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App Dachziegel Technik von Jacobi

Google Play Store: App Store:

Naturrot/Engobiert

Farben & Oberflächen

First F21 mit Lüfterfunktion
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29,0 cm

Edelengobiert
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J160 Trendziegel

altrot

edelschwarz edelspacegrau

altschwarz

Lüfterfunktion mit Lüftungsquerschnitt von ≥ 100 cm2 

pro lfdm. bei 36,0 cm Decklänge

Geschlossene Krempe 
bei 34,0 cm Decklänge

AUCH ALS 
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